Von der Planung bis zur. Fertigste
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Eine Dokumentation in Bildern ¢

von Ingo Dorsten

Spelaologische Arbeitsgemeinschaft Hessen e.V.



Vorbereitungen fur eine Befahrung zur Bewertung der

v.l.n.r.:Stefan Niggemann, Simon Mischel, Annette Huser, Thomas Hiulsmann, Bodo Martin, Ingo Dorsten

Photo: Andreas Hartwig

Bild: Andreas Hartwig

Die Fragen der
generellen Machbarkeit
mussten ganz zu Beginn
des Projektes geklart
werden. Dies geschah
mit Unterstitzung der
SAH durch Dr. Stefan
Niggemann. Er selbst ist
Betriebsleiter der
Dechenhdhle und hat
als Spelaologe und
Geologe jahrelange
Erfahrungen.

Machbarkeit durch Dr. Stefan Niggemann



Bild: Andreas Hartwig

Die Hohle war bis
2007 nur durch
erfahrene
Hohlenforscher
sicher zu befahren.
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Befahrungen sind generell schwierig

Stefan Niggemann




Ein Bagger schafft einen zusétzlichen Zugang

Bild: Ingo Dorsten

Eine weitere
Beurteilung musste
durch das Bergamt
erfolgen. Da jedoch
der Zugang auch fur
den Bergoberrat Herr
Franz zu eng watr,
musste ein grof3-
raumiger Zustieg
geschaffen werden.
Dabei arbeitete der
Baggerfuhrer
gefahrlich nah an der
Steinbruchkante.




Einbringen von Betonrohren

v.l.n.r Burgermeister Roland Lay, Mitarbeiter der Fa. Lahnau Recycling

Bild: Ingo Dorsten

Nachdem der zweite
Eingang gesichert
war, verschittete ein
Bergsturz diesen
schon nach wenigen
Monaten. Eine
weitere Aktion mit
dem Bagger war
notig, um den Zustieg
wieder frei zu
bekommen und ein
4m langes Betonrohr
einzubringen.




Der erste Spatenstich

Bild: Ingo Dorsten

Im Herbst 2006 begann
die Fa. Feldhaus mit
den Arbeiten zum
Vortrieb des Stollens.
Dazu musste zunachst
der Vorplatz hergerich-
tet und ein sicherer
Mundlochbereich
geschaffen werden .
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Zeichnung: l.Dorsten,
Th. Hilsmann

Einen ersten
skizzenhaften
Vorschlag zum
Wegeverlauf
fertigte die SAH
an. Im Vorfeld
wurde die Halle
von. Th. Hils-
mann, ebenfalls
SAH, genaues-
tens kartiert. Die
spatere Umset-
zung der Wege
wurde fast
genauso realisiert.




Zeichnung: l.Dorsten

Der genaue
Stollenverlauf wurde
{W‘ ebenfalls von der
E\f SAH angefertigt.
‘—-—-.AHtrEIulnbmh Zur Gazsseschiucht Grundlage hierfur

T e \ waren die Ver-
messungsdaten, die
in vielen Stunden
vorher aufgenommen
wurden.
Falschlicherweise

Knépfchenhalle wurde von anderen

Beteiligten der

Stollen auf

Grundlage der

Probebohrung

projektiert. Hiernach

hatte er ein Gefalle
von ca. 15°gehabt
und ware (wenn
uberhaupt) in der

Decke der Halle

herausgekommen.

Stollensituation im Bereich Durch die genauen
der Kniapfchenhalle Angaben der SAH
feichnung: Ingo Dorsten 2006 wurde ein Desaster

il  Dei der ErschlieBung

der Hohle vermieden.

Stolleneingang

Stollenberechnung




Bild: I.Dorsten

Bevor mit den
regularen Arbeiten
begonnen wurde,
musste der
Vorplatz
hergerichtet
werden. Dazu
wurden einige
Baume gefallt und
die Flache
geschottert.




Herbstlicher Schlamm

Bild: I.Dorsten

Erste Probleme
bereitete der
Schlamm vor dem
geplanten Stollen.
Diese Situation
besserte sich
jedoch bald
nachdem der
Abraum auf der
Flache verteilt
wurde.
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Bild: I.Dorsten

Dieses Spezialgerat
kam ebenfalls auf der
Baustelle zum
Einsatz. Zur
Bedienung konnte ein
Arbeiter Uber eine
Fernsteuerung
entfernt arbeiten.

D)1eser Minitbaaoaae
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Ferngelenktes Spezialgeréat
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Bild: I.Dorsten

i Da der Stollen
5 sehr Stell ist,
konnte nicht mit
Radladern
gearbeitet
werden, sondern

Die Winde wird betriebsbereit gemacht




Bild: I.Dorsten

Fir die Arbeiten
wurden verschie-
dene Hilfsmittel
bendtigt. Auf dem
Bild vom Oktober
2006 sind zudem ein




Die ersten Meter des Stollens

Bild: I.Dorsten

Im Bild zu sehen ist der
Schrapper, der fiur das
Herausholen des Gesteins
bendtigt und mittels Winde
gezogen wird. Auch die Lutte
zur Frischluftversorgung ist
bereits angebracht.

Das horizontale Stahlseil
dient zum Halten von
schweren
Forderbandgummis, die vor
Steinflug bei den
Sprengungen schitzen
sollen.




Abraumbagger

Bild: I.Dorsten

Dieser Bagger
diente zum
Bewegen der
Abraummassen.
Insgesamt sind in
der Zeit iber 400
m?3 Abraum
angefallen, der
zum Teil von der
Gemeinde als
Wegeschotter
verwendet, aber
auch vom nahen
Kalkwerk genutzt
wurde.




Bild: I.Dorsten

Um die
empfindlichsten
Tropfsteinbereiche

Transport der Splitterschutzplanen in die Hohle

Volker Sauer




Bild: I.Dorsten

Diese Makkaronis
sind in direkter Nahe
zum berechneten
Stollendurchschlags-
punkt und sollten

Unberuhrte Tropfsteinformen




Bild: I.Dorsten

Auch diese

Makkaronis sind

durch die Planen

geschitzt worden.

Makkaronis zwischen Decke und Boden



Bild: I.Dorsten
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Blick in den zentralen Hallenbereich
v.l.n.r.: Sergej Krasko, Denise Schonenberg, Alexander Chrapko, Annette Hiser




Bild: I.Dorsten

In den Jahren
2006-2008
wurden eine
Vielzahl von LED-
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Erster Test von LED-Prototyp n

Pavel Krasko




)

.'. < 5 L A " -- El
A r J.r ! i 4 Bild: I.Dorsten
I.'.l: .-Il.t | i] ,
; . . , "
. L

% o Diese Aufnahme,

o e B o die ohne Blitz-
. R i unterstitzung
erzeugt wurde, zeigt

4 das LED-Lampen

' mittlerweile
durchaus fir
Flachenbeleuchtun-
gen geeignet sind.
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LED-Strahler im Einsatz

Sergej Krasko




Bild: I.Dorsten

Auch das
Anleuchten von
Sinterflachen

Licht erzeugt klare Brillianz

Sergej Krasko




Bild: I.Dorsten

Mit Hilfe von zwel
Strahlern gelang
es auch den
hinteren Teil der
Halle

Ausleuchtung des westlichen Teils der Knépfchenhall e

v.l.n.r.:Sergej Krasko, Alexander Chrapko




Bild: I.Dorsten

Bevor die Knopfchen-
halle ausgebaut wird,
wurde eine Fotodoku-
mentation dieses
Hohlenteils vorgenom-
men. Dieses Bild zeigt

Bilddokumentation Kndpfchenhalle

v.l.n.r.: Annette Hiuser, Alexander Chrapko, Denise Schénenberg




Bild: I.Dorsten

Der Stollen ist bereits
einige Meter
vorgetrieben. Der
Schrapper hat eine
deutliche Rinne in
den Vorplatz
gezogen. Damit die
Arbeiter die
Beladung des
Schrappers besser
beobachten kénnen,
wurde diese Beob-
achtungsbriicke
errichtet.

Beobachtungsbriicke

v.l.n.r.: Annette Hiuser, Passant




Stollengitter

Bild: I.Dorsten

Ein erstes
provisorisches
Stollengitter
wurde von der Fa.
Feldhaus
errichtet.




Bild: I.Dorsten

Die Stahlseile des
Schrappers
erzeugten in den
4 Monaten
Einsatzzeit einige
tiefe Seilschliffe in
den Fels. Dieser
sehr markante
Stein wurde
abgeborgen und
wird zukinftig im
Bereich des
Hohlenvorplatzes
ausgestellt.

L
Seilschliff




Der Durchbruch

Annette Hlser

Bild: I.Dorsten

Der Durchbruch in
die Kndpfchenhalle
verlief nicht ganz
planmafiig, da die
Fa. Feldhaus die
Beladung der
Sprengungen nicht
rechtzeitig
reduzierte. Aufgrund
einer zu frih
angesetzten
Probebohrung war
man
falschlicherweise
noch von einer
langeren Strecke
ausgegangen.




Baustelle vom Stollen aus gesehen mit Durchbuch

Bodo Martin

Bild: I.Dorsten

Noch am selben
Abend begannen
Mitglieder der SAH mit
dem VerschlieRen der
Durchbruchstelle.
Besonders heikel war,
das fir ca. 2 Wochen
die Knopfchenhalle
nur Uber das
provisorische
Eingangsagitter
verschlossen war. Aus
diesem Grund wurde
damals auf eine
Berichterstattung in
der Presse verzichtet.




Bild: I.Dorsten

Diese Filzmatten
wurden am inneren
Stollenzutritt
aufgehangt und

Aufhangen der Filzmatten

v.l.n.r.: Bodo Martin, Alexander Chrapko




Bild: A. Huser

Diese Konstruktion
hing tber ein Jahr in
der Hohle. Neben
den Schutz vor

Der innere Zugang ist fast verschlossen

v.l.n.r.: Alexander Chrapko, Bodo Matrtin, Ingo Dorsten




Bild: I.Dorsten
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Nachdem der Stollen
die Hohle erreicht
hatte, musste geklart
werden, welche
Sicherungsmalf3nah-
men im Bereich des
Durchstichs in die
Hohle und zur
endgultigen
Fertigstellung des
Stollens zu treffen
sind.
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Ortstermin mit der Bergbehdérde

v.l.n.r.: Mitarbeiter der Fa. Feldhaus, Harald Franz, Roland Lay




Abstimmungsgesprache vor einer Befahrung des Stolle

v.l.n.r.: Mitarbeiter der Fa. Feldhaus, Harald Franz

ns

Bild: I.Dorsten

Samtliche
MalRnahmen wurden
zwischen der
Bergbehdrde des RP
Giel3en und der
Ausfihrenden Firma
Feldhaus
besprochen. Die
Gemeinde hatte mit
dem Bergoberrat,
Herrn Franz einen
sehr
fachkompetenten
und pragmatischen
Ansprechpartner.




Bild: I.Dorsten

Auch die
Schutzvorkehrungen
waren Bestandteil der
Begutachtungen.
Auch die SAH
erarbeitete mit der
Bergaufsicht einige

Begutachtung der inneren Verhaltnisse

v.l.n.r.: Mitarbeiter der Fa. Feldhaus, Roland Lay, Harald Franz, Harald Heuser




Bild: I.Dorsten

Der fast fertig
gestellte Stollen ist
Abschnittsweise mit
Spritzbeton
ausgekleidet. Dies
war notig geworden,
well einige Klufte die
Stabilitat gefahrdeten.
Zu erkennen sind
diese Bereiche an den
hellen Stellen. An der
linken Seite fihren
Versorgungskabel fur
Strom und Druckluft,
sowie die Wetterlutte
zur Frischluftversor-
gung in die Tiefe.

Totalansicht des Stollens

v.l.n.r.: Roland Lay, Harald Franz




= Bild: I.Dorsten

FELDHAUS |

Feldhaus. Aus
Sicherheitsgrinden wurde
der Zugang des Stollens
zuséatzlich mit
Siebdruckplatten verkleidet,
um den Zugang durch
Unbefugte weiter zu
erschweren.

" Anton Feldhaus und S6hne GmbH & Co.KG
57392 Schmallenberg - Tel. 02972-305-0

— =




Bild: A. Huser

Gerade im
Zugangsbereich zur
Knépfchenhalle
wurde sehr viel

Vorbereitungen fur Spritzbetonarbeiten

v.l.n.r.: Ingo Dorsten, Roland Lay




Bild: I.Dorsten

Das Wichtigste nach
Fertigstellen des Zugangs in
die Hohle war ein Verschluss,
der stabil und Wetterdicht
(Luftdicht) war. Dazu wurde




Bild: I.Dorsten

Selbst wahrend der
Bauarbeiten wurde auf Bitten
der SAH darauf geachtet,
dass ein Zustieg in die Hohle
erschwert wurde . Das
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Bild: I.Dorsten

Die fertige Tur.

Diese untere Stahltiir wurde von
der SAH entworfen und
gezeichnet. Da dies in aller Eile




Blick in den Stollen von unten gesehen

Annette Hlser

Bild: I.Dorsten

Lange Zeit diente das
Seil an der linken Seite
als Zustiegshilfe. Einige
Abschnitte der Sohle
fallen fast senkrecht
ab, so das ein Aufstieg
ohne Seil nur sehr




’ : Bild: Annette Huser

(e i Nachdem die
8 i Hohle Uber den
! - i ; W 4 Stollen zuganglich

war, wurde damit
begonnen die

Begutachtung der inneren Verhaltnisse

v.l.n.r.: Peter Huser, Wolfgang Huser, Ingo Dorsten, Waldemar Franz, Pavel Krasko, Sergej Krasko, Elisabeth Huser




Bild: I.Dorsten

Auch buntes Licht
kam zum Test.

Jedoch entschied man
sich mehrheitlich flr

Test mit buntem Licht




Erste Materiallieferungen

Bild: I.Dorsten

Mitte August 2008
beganen die Arbeiten
fur den Innenausbau
der Hohle. Im Vorfeld
wurden die
notwendigen
Materialien geliefert
und Vorrichtungen fur
den Materialtransport
geschaffen.




Bild: I.Dorsten

Um insbesondere die
GFK-Werkstoffe in die
Hohle einzubringen,
wurde eine
Materialwinde errichtet.
Diese Winde war an
einem Tragrahmen
befestigt und wurde von
Harzer Hohlenforschern

Winde fur den Materialtransport




Bild: I.Dorsten

Fir die AuRBenarbeiten
> wurde eigens ein
Pavillon bereitgestellt.
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Arbeitsplatz vor der Hohle




Mitarbeiter vor Ort

v.l.n.r.: Nicolai Franz, Uwe Polikeit

Bild: I.Dorsten

Ein wesentliche
Forderung der SAH war
es, das innerhalb der
Hohle nur Personen
tatig werden, die bereits
Erfahrungen in Hohlen
haben. Da die Firma
Germtec aus Herborn
schliel3lich den Auftrag
zum Innenausbau
bekam, konnten hier
entsprechende
Vereinbarungen
getroffen werden.




Schragaufzug

v.l.n.r.: Bodo Martin

Bild: I.Dorsten

Der Stollen musste zu
Begin der Arbeiten mit
einer Steighilfe fir die
Arbeiter, sowie mit
einem Materialaufzug
ausgestattet werden.

Die Idee und die
Ausfihrung tbernahmen
ebenfalls die Mitarbeiter
von Germtec.




Bild: I.Dorsten

Der Schragaufzug
wurde fur den Transport
von Materialien aller Art
benutzt. Dabei gleitet die
Wanne uber eine
Holzlattung. Mittels der
Winde konnten die 23

Aufzugskonstruktion




Funkpeilung

v.l.n.r.: Bodo Martin, Markus Boldt

Bild: U. Polikeit

Einen Nebeneffekt,
den der Ausbau
der Schauhdhle
mit sich brache,
war die
Erleichterung der
Forschungen in
anderen Teilen der
Hoéhle. So nutzte
die SAH die
Ersparnis an
Anmarschweg fur
Vermessungsar-
beiten mit einer
hochempfindlichen
Funktechnik.




Peilung des Funksignals

v.l.n.r.: Markus Boldt

Bild: U. Polikeit

Diese spezielle Technik, die es
ermdglicht in grol3en
Hohlensystemen eine Uberpriifung
der konventionellen Vermessung
vorzunehmen, wird u.a. von
Mitgliedern des Hohlenvereins
Blaubeuren verwendet .

Der Einsatz im Herbstlabyrinth ist in
diesem Falle fur die
Unterschutzstellung weiterer
Hohlenbereiche erforderlich.
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Bild: I.Dorsten

Nicolai Franz,
Mitarbeiter von
Germtec, war

mafgeblich bei
der Umsetzung

Nicolai Franz




Konstruktionsdetalil

Bild: I.Dorsten

Die Tragkonstruktion der Stege ist
vor Ort zusammengeschraubt
worden. Hier lag einer der
wesentlichen Vorteile des
Verbundkunststoffes. Ein




Bild: I.Dorsten

Dieses Bild zeigt

Traggerust des grof3en Podestes




Beton in Tropfsteinoptik
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Bild: I.Dorsten

An einigen
wenigen Stellen
verlangte das
zustandige
Bergamt ein
Unterfangen von




Bild: I.Dorsten

X / Blick vom
ostlichen Podest

Ostliches Podest wird montiert.

v.l.n.r.;: Markus Finke




Bild: I.Dorsten

Der Mitteltrager
der Briicke
besteht aus zwei
Standbeinen und

Die Bricke von unten

v.l.n.r.: Uwe Polikeit




~ Bild: I.Dorsten

4 Ein wesentlicher
h' ' Punkt bei den
' Innenarbeiten war
~der Schutz der
empfindlichen

Tropfsteinbildun-

Schutzplanen

v.l.n.r.: Markus Finke, Nicolai Franz, Uwe Polikeit




Bild: I.Dorsten

Wahrend der
gesamten
Bauphase wurden
alle Arbeitsmittel
| { in einem vor Ort
( | || befindlichen
, | Baucontainer
' ~ zwischengelagert.
} : Trotz des doch
| A sehr exponiertem
'.’ Standorts kam es
( nie zu Aufbriichen
‘oder Diebstahlen.
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Der Materialcontainer




Bild: I.Dorsten

Nach einem
anstrengenden
Arbeitstag bedarf
es eines zunftigen
Abendessens. Die
Arbeiter in der
Hohle sind von

Deftiges Abendessen nach getaner Arbeit

v.l.n.r.: Uwe Polikeit, Nicolai Franz, Annette Hiuser




Bild: I.Dorsten

An zwei Stellen, je
a in den
e : 5 Schatzkammern,
' wurde eine
i : Betonplatte
; gegossen. Nur an
v : S ~ ganz wenigen
' ' Stellen ist generell
Beton verarbeitet
worden. Meist nur
da, wo es
technisch nicht
anders mdglich
war.

Gegossene Betonplatte

v.l.n.r.: Markus Finke




: Bild: I.Dorsten

Die Auflager fur die
Podeste wurden vor Ort
angepasst. So gibt es
sowohl Festpunkte auf
Fels, als auch Pfosten.

Auflager

v.l.n.r.: Markus Finke, Nicolai Franz
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Deutlich erkennt

Die Bricke

v.l.n.r.: Nicolai Franz, Uwe Polikeit




~ Bild: I.Dorsten

Die Aufstiege zur

Sinterfahne sind
besonders

& kniffelig gewesen.

Aufstieg zur Sinterfahne




Bild: I.Dorsten

Da samtliche Ausbauten
von Hohlenforschern
errichtet wurden, hat man
auch auf Details Wert
gelegt. Hier sieht man
den in den Wandsinter

Detalil eines Tragerauflagers




il Bild: I.Dorsten

6 -2 e Da das Material
Caad 8w, i besonders leicht
* : zu bearbeiten ist,
konnte —wie hier

Anpassen von Feinheiten

v.l.n.r.: Nicolai Franz



Bild: I.Dorsten

~ Sehr deutlich sieht
- man auf dieser
Aufnahme die

Treppenanlage mit Abstieg zur Schatzkammer

v.l.n.r.: Uwe Polikeit




Bild: I.Dorsten

'Als der GroRteil
der Hohle bereits
ausgebaut war,

“ begann man mit

_ dem Ausbau des
 Stollens. Im linken
Bereich sieht man
~ bereits den
- Schragaufzug fur
" die
v Materialtransporte

Ausbau des Stollens




Bild: I.Dorsten

Der Ausbau der
- Beleuchtung
L 5 erfolgte nachdem
die

Ya=Yol~ NN

Die Beleuchtung wird installiert

v.l.n.r.: Simon....., Anja....., Waldemar Franz




LED-Lampe

Bild: I.Dorsten

Die verwendeten
LED-Lampen sind
eine komplette
Eigenentwicklung
von Germtec.
Dieser Lampentyp
ist optimal auf den
Einsatz untertage
angepasst.




Bild: I.Dorsten

Wegen der hohen
Schmutzempfind-
lichkeit des
Sinters wurde in
vielen Bereichen
Uberschuhe

Uberschuhe zum Schutz des Sinters




Bild: I.Dorsten

Die gesamte
+  Treppenanlage

Ao Pdes Stollens
"‘h b musste in

E
- !l* . Handarbeit
P e . o angepasst
o= J 4 werden. Dabei
wurden zuerst die
- Stufen eingeschalt
und gegossen und
nachfolgend die
Rettungsrampe an
der linken Seite.

Die Treppenstufen werden eingeschalt.




Bild: I.Dorsten

So sieht die fast
fertig gestellte

Gesamtansicht nach Osten




Bild: I.Dorsten

Der Blick in den
“westlichen

Bereich der

Schauhohle.
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Gesamtansicht nach Westen




Bild: I.Dorsten

Diese Aufnahme
zeigt einen Blick
in die verwinkelte
Treppenanlage
kurz vor dem
Aufstieg zur

Aufstieg zur Sinterfahne



Auch solche Details
sind das Ergebnis

einer Durchfiihrung
durch Sachkundige

Bild: I.Dorsten
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Zum Schutz der
Bereiche unterhalb
der Stege gegen
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Kontaminationsschutzplanen




Bild: I.Dorsten

Dieses Schaltpult
dient dem

Schaltpult fur die Beleuchtungssteuerung



Heulruftelefon zur Kommunikation

Bild: I.Dorsten

Zur
Kommunikation
zwischen der
Hohle und dem
Aul3enbereich
wurde ein
Heulruftelefon
installiert. Diese
Telefone arbeiten
ohne externe
Spannungsversor-
gung und
stammen aus dem
Bergbau.




Rettungswinde

Bild: I.Dorsten

Zum Transport von
verletzten wurde von der
SAH ein System
entwickelt, welches
mittels einer Spillwinde
und 3 unabhéngigen
Sicherungssystemen
eine Trage auf der
Rettungsrampe hoch
beférdert.




Bild: I.Dorsten

Diese
Schleifkorbtrage
dient dem
verletzten zum
Transport auf der
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Schleifkorbtrage zur Rettung Verletzter




Bild: L.Midden

Das Aulenbauwerk
wurde als
~Luftbogenstrecke*
zum Abschluss des
Stollens errichtet.

Errichtung des Aul3enbauwerks



Bild: I.Dorsten

Die
Hohlenerdffnung
i am 9.5.20009.
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Eroffnung der Hohle am 9.5.2009



Bild: I.Dorsten

Zur
Einweihungsfeier
kamen viele
Gaste sowie
Personen aus
Politik und
Wirtschatft.

Einweihungsfeier
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; Der Blick in den
. e % Zentralen Teil der

\ ‘\ Kndpfchenhalle.

Blick vom Hauptpodest
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Eine der beiden
.. ,Schatzkammern®.

Schatzkammer
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Eine ,Gardine“
aus Kalzit

schmiickt den
Weg zum

Sintergardine




Die ,Wegbereiter*

Wie bel jedem grofReren Projekt gibt es auch hier ei  ne Vielzahl von
beteiligte Personen, die Mal3geblich an dem Zustande = kommen der
Schauhothle beteiligt waren.

Nachfolgend soll den Hauptakteuren eine kurze Vorst  ellung gewidmet
sein um ihren Einsatz zu wairdigen. Vieles geschah e  hrenamtlich und
mit einem grol3en personlichen Engagement.

Die Leitung des Gesamtprojektes hatte die Gemeinde Breitscheid.

Weiltere Gestalter waren:

-Spelaologische Arbeitsgemeinschaft Hessen e.V.
-Zeitspringe Breitscheid e.V.

-Germtec GmbH




Planung und Technische Konzeption

Roland Lay, Blrgermeister Gemeinde Breitscheid

Er hatte die Projektleitung inne, bemuhte sich auf politischer Ebene fur die Realisierung und
leitete unz&hlige Sitzungen mit zum Teil leidenschaftlichen Diskussionen. Neben der
Koordination der einzelnen Ausbaugewerke und Abarbeitung aller genehmigungsrelevanten
Fragestellungen hatte er die Erstellung des Hauptbetriebsplans zur Aufgabe.

Ingo Dorsten, Spelaologische Arbeitsgemeinschaft Hessen

Er war mal3geblich an der technischen Umsetzung beteiligt. Von ihm stammen die ersten
Entwirfe zum Wegeverlauf in der H6hle, von der Einbindung des Stollens in die Kndpfchenhalle
und der Berechnungen dazu. In Abstimmung mit weiteren Mitgliedern der Hohlenforscher
bemtihte er sich fur die Umsetzung des LED-Beleuchtungskonzeptes und der Materialwahl der
Stege. Zentral erstellte er etliche Entwirfe zur Gestaltung, zur Hohlenschutzvertraglichkeit und
beriet die Gemeinde in allen technischen Fragestellungen. Dazu z&hlen auch die Umsetzung des
Rettungskonzeptes und Vorschlage zur Energieversorgung der Hohle.

Dr. Uwe Peters

Vorsitzender des Vereins Zeitspriinge Breitscheid. Der Verein Zeitspringe arbeitet seit 1997 an der
Thematik eine der vielen Hohlen rund um Breitscheid fiir die Offentlichkeit zuganglich zu machen. Seit
Beginn dieser Aktivitdten bestanden enge Kontakte zur SAH. Der Verein hat sich seit dem Jahr 2000
intensiv gemeinsam mit der Gemeinde fir die politische Weichenstellung eines Hohlenausbaus —
haufig in Vermittlerrolle — engagiert. Im Rahmen der Schauhéhle Herbstlabyrinth wurde vor allem das
touristische Konzept geplant und fur die Einbindung in das Wanderwegnetz und den Geopark
Westerwald-Lahn-Taunus gesorgt. Derzeit noch nicht abgeschlossen ist die Einwerbung von
Geldmitteln durch Freunde, Forderer und Sponsoren, die seit Beginn der Aktivitdten rund 70.000€
beigetragen haben. Zeitspriinge Breitscheid gewahrleisten den touristischen Betrieb der Schauhdhle
und haben dazu 24 Hohlenflihrer im Einsatz.




Planung und Technische Konzeption

E Harald Franz, Oberbergrat RP Giel3en

Als Oberbergrat des Regierungsprasidiums Giel3en tiberwachte er den Stollenbau sowie den
gesamten Ausbau der Hohle. Als Vertreter Genehmigungsbehdrde nahm er an zahlreichen
Besprechungen teil und unterstitzte den Ausbau nach Kraften. Viele Fachliche Ratschlage
seinerseits fuhrten zu einer zielgerichteten und eng abgestimmten Ausbauphase. Schlie3lich
genehmigte er den Hauptbetriebsplan und erteilte die abschlie3ende Betriebserlaubnis

Annette Dorsten, Spelaologische Arbeitsgemeinschaft Hessen

Als Mitglied des Vorstandes der SAH nahm sie an unzahligen Besprechungen, Arbeitssitzungen
und Vor Ort Terminen teil. Sie unterstiitzte die Gemeinde in etlichen Fragestellungen des
Hohlenschutzes und hatte die wichtige Aufgabe der Ausbildung der Hohlenfihrer. Der
Fuhrungstext sowie ein Grol3teil der fachlichen Gestaltung des Ausbildungsunterlagen wurde
von lhr erstellt.

Alexander Chrapko, Germtech GmbH

Als Geschéftsfuhrer der Germtec GmbH sorgte er fur die Umsetzung der Lichttechnik. Dabei
entwickelte er zusammen mit einem Team aus Technikern und Ingenieuren eine ausgefeilte
Beleuchtungsanlage in enger Abstimmung mit der Spelaologischen Arbeitsgemeinschaft Hessen.
Auch die Realisierung des Wegebaus ist ihm mal3geblich zu verdanken. So war es auch die Fa.
Germtec, die schlief3lich einen Grolteil der Mal3hahme sponserte.




Weiltere Helfer des Ausbaus

Stellvertretend fur viele Helfer und Mitarbeiter der Fa. Germtec GmbH seien
folgende Personen genannt, die in unermudlichen personlichen Einsatz zur
Umsetzung des Projektes, insbesondere des Innenausbaus beigetragen haben.

-Nicolai Franz, Germtec GmbH

-Waldemar Franz, Divolux

-Leonid Bartuschenko, Germtec GmbH

-Markus Finke, Spelaologische Arbeitsgemeinschaft Hessen e.V.
-Lars Moller, Spelaologische Arbeitsgemeinschaft Hessen e.V.
-Ralf Berns, Speléaologische Arbeitsgemeinschaft Hessen e.V.

-Oliver Heil, Germtec GmbH, Speléologische Arbeitsgemeinschaft Hessen e.V.




Schlussbetrachtung

Die Schauhohle Herbstlabyrinth zahlt nach ihrer Fertigstellung
sicherlich zu den modernsten weltweit.

Der grol3e Einfluss der Hohlenforschung vor- und wahrend der
Ausbauarbeiten sowie die Federfuhrung bei der technischen Planung
fuhrten dazu, das der urspringliche Charakter der Knopfchenhalle
weitestgehend erhalten blieb und der Besucher ein unvergleichliches
Erlebnis bel der Beleuchtung erfahrt. Gerade das von der SAH immer
wieder mit Nachdruck geforderte Ausbaukonzept, namlich die
ausschliel3liche Tatigkeit von Fachleuten aus der Hohlenforschung
beim Ausbau, hat den erhofften Effekt gezeigt. Ho6hlenschutz,
Erlebniswert und technische Realisierung der Beleuchtung und des
Wegebaus wurden erfolgreich miteinander verknupft.

Bleibt zu winschen, das die Schonheit der Schauhohle noch lange
erhalten bleibt und Vorbildfunktion flr andere Projekte hat.




